


循环流化床锅炉(10＃炉和 11＃炉〉和2台 15MW背压式汽轮发 电机组配套环境保护设

施。

二、 工程变动情况

本项目性质、 地点、规模、生产 工艺、环境保护措施均未发生变化， 不涉及重大变

动。

三、环境保护设施建设情况

（一 ）废水

废水来源：本项目废水主要有循环冷却水、 锅炉排污水、 化水反冲洗水、 湿电除尘

废水、脱硫废水、 酸碱废水和输煤系统排污水。

废水治理措施：厂区已经实施清污分流、雨污分流；循环冷却系统排水作为石灰石

／石膏湿法脱硫系统补充水， 全部综合利用；锅炉排污水经沉淀冷却后， 作为石灰石／石

膏湿法脱硫系统补充水，全部综合利用；化水反冲洗水回用于煤库喷淋、输煤系统冲洗，

剩余部分絮凝反应、斜管沉淀处理后回用于净水站；酸碱废水经中和处理后纳管；湿式

电除尘废水经沉淀后循环利用，少量排水回至湿法脱硫系统；脱硫废水采用pH调整＋混

凝＋沉淀＋pH调整的综合处理工艺， 处理后回用于煤场喷淋；输煤系统排污水经沉淀处

理后循环利用， 少量纳管排放。

（二〉废气

废气来源：项目产生的废气主要有锅炉燃煤烟气；石灰石粉仓、 灰库和渣库等产生

的粉尘；煤堆场以及燃料、物料等装卸和运输过程等产生的粉尘； 脱硝装置逃逸氨；氨

水、盐酸储罐排放的无组织氨和HCl。

废气治理措施：

①本次验收的已建的10＃锅炉和11＃锅炉采用循环流化床锅炉低氮燃烧技术＋SNCR

SCR联合 脱硝＋布袋除尘器＋石灰石／石膏湿法脱硫＋湿式静电除尘器处理，2台锅炉烟气

利用1根120m高， 内径为5.lm的烟囱排放， 烟囱已采取防腐措施。

②已设置有 S02、颗粒物和NOx在线检测仪联动反馈控制系统。

③本阶段渣库未新建，新增灰库、 石灰石粉仓和原有灰库、 渣库等贮仓顶部均配置

布袋除尘器。

④采用封闭式的煤库贮存燃煤，煤库四周巳配置喷淋系统，并在煤库边界种植高大

乔木防风抑尘；煤库输送至锅炉采用全密闭的输煤枝桥，并在转运站等粉尘产生量较大

处设置布袋除尘器。
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要求。

(2）罐区围堪

厂内的氨水罐区、酸碱罐区及油库均设置了围堪。

2、在线监测装置

建设单位4根烟囱均已配套安装有烟气排放连续监测系统（CEMS），该套系统由浙

江环茂自控科技有限公司负责运行维护， 项目烟气连续监测系统监测的项目包括烟尘、

二氧化硫、氮氧化物、烟气流速、温度、湿度、烟气含氧量以及压力监控， 在线监测系

统已与环保部门联网。

四、环境保护设施调试效果

本项目先行竣工环境保护验收监测报告主要结论如下：

（一〉环保设施处理效率

1、脱硝效率

10＃锅炉SNCR+SCR脱硝设施两个周期脱硝效率分别为62.73%、67.23%; 11＃锅炉

SNCR+SCR脱硝设施两个周期脱硝效率分别为69.00%、71. 43%。

2、除尘效率
．．． 阉

时锅炉布袋除尘器两个周期除尘效率分别为99.96%、99.96%; 11＃锅炉布袋除尘器 ·h ).
两个周期除尘效率分别为99.96%、99.96%。

10＃锅炉湿电除尘器两个周期除尘效率分别为53.56%、45.45%; 11＃锅炉湿电除尘器

两个周期除尘效率分别为67.87%、6 4.03%0

3、脱硫效率

10＃锅炉石灰石·石膏脱硫设施两个周期脱硫效率分别为99.55%、99.37%; 11＃锅炉

石灰石－石膏脱硫设施两个周期脱硫效率分别为99.37%、99. 49%。

（二〉污染物排放情况

1、 废水

( 1) 根据监测结果，公司脱硫废水处理设施出口pH值、化学需氧量、氨 氮、悬浮

物、氟化物、呻、硫化物、锅、镇、皱、 银、铭、铅、录、特和六价铭排放浓度能达到

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表l中第 一类污染物最高允许排放浓度及《火电

厂石灰石，石膏法脱硫废水水质控制指标》 （DL/T997-2006）中的相关限值要求。

(2）根据监测结果，公司综合废水总排口pH值、色度、化学需氧量、五日生化需

氧量、悬浮物、氟化物、硫化物、石油类和动植物油类排放浓度能达到《污水综合排放

4 

．…·叫



标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮 和总磷排放浓度能达到《工业企业废水氮、

磷污染物问接排放限值》（DB33/887 2013） 标准限值要求。

2、 废气

(1）根据监测结果，4＃总排口ClO＃炉开启〉颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 呆排

放浓度和烟气黑度均能达到《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）表1中

II阶段排放限值要求；氨排放速率能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二

级标准限值要求。

(2）根据监测结果，4＃总排口 （ 11＃炉开启〉颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物、 求排

放浓度和烟气黑度均能达到《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB33/2147-2018）表1中

II阶段排放限值要求；氨排放速率能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中 二

级标准限值要求。

(3）根据监测结果，10＃锅炉和11＃锅炉脱硝出口氨逃逸排放浓度能达到《火电厂

氮氧化物防治技术政策》（环发［2010]10号）中控制要求，即：SCR 及SNCR-SCR氨逃逸

率应小于2.5mg/m3

(4）根据监测结果， 厂界无组织排放的总悬浮颗粒物和氯化氢排放浓度均能达到

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，氨排放浓度

和臭气浓度均能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界 二 级标准限值。
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3、 噪声 、、

根据监测结果， 企业各厂界噪声昼夜测得值 均能达到《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。

4、 固体废物

项目固废堆场建设情况及各 固废处置情况符合环评要求。项目一 般工业固体废物的

贮存、 处置符合GB18599-2020《 一 般工业固体废物贮存 和填埋污染控制标准》要求。危

险废物按照《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会、 公安部令第39

号 2016.08.01）分类， 危险废物处置符合GB18597-2001 《危险废物贮存污染控制标准》

及其修改单（环境保护部公告2013年第36号） 要求。

5、 污染物排放 总量

经核算，本次验收的10＃和11＃锅炉及全厂的主要污染物：化学需氧量、氨氮、 二 氧

化硫、 氮氧化物、 烟尘、 录的排放量， 均在环评 及批复总量控制限值要求内， 符合 总量

控制要求。
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